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新機能予防保全表示を搭載し、
スリム化を実現!

光電式スポット型感知器
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※記載のない接続受信機と接続中継器についてはお問い合わせください。
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接続受信機※

接続中継器※

適合ボックス

オムニビュー（リング式表示灯）

Ｐ型１級：１ＰＭ・1ＰＳ・1ＰＶ・1ＰＺ

Ｐ型２級：２Ｐ１Ｌ-３・２Ｐ１ＬＢ３・２Ｐ１ＬＢ４・２ＰＫ・２ＰＭ

Ｒ型感知器中継器：ＬＫ０１・ＬＫ０５

Ｒ型火報中継器    ：ＬＦ０２

－１０℃～＋５０℃

難燃性樹脂

１45ｇ（ベース含む）

ＣＸ２Ｂ-００１・Ｂ２-Ｃ

感度試験器（ＭＴＴ）＋MTT用アタッチメント（ＦＺ‐０１０）

ＪＩＳ Ｃ ８３４０ 中形四角アウトレットボックス浅形

ＪＩＳ Ｃ ８３４０ 中形四角丸孔カバー

ＪＩＳ Ｃ ８３４０ 大形四角コンクリートボックス深さ７５（埋込アダプタＢ 使用）

製品記号 ＣＫ１Ｂ‒０１５ ＣＫ２Ｂ‒０１６ ＣＫ３Ｂ‒０１７ 外形寸法図（単位=mm）

オムニビュー*（リング式表示灯）
作動表示灯は360°全ての方向から目視可能
です。取付方向を気にする必要がありません。

＊当社登録商標

自動感度補正機能
汚れなどによる感度変化を常時監視し、
自動的に補正します。
正常な感度を長期間維持できます。

補正

加煙試験により
作動表示灯が
３秒間に４回点滅

作動表示灯が
点滅から

点灯へ変わる

防塵対策に有効なファインメッシュ
煙流入口のメッシュの孔径を小さくすることで、
埃の流入を抑制し、非火災報を低減します。

□KH3シリーズ CK□Bシリーズ

FINE
予防保全表示機能

点灯（作動）点滅（予防保全表示）

点検等で感知器を作動させると、作動表示灯が
4回点滅し、感知器の交換目安をお知らせします。

業界初
予防保全表示機能を搭載し、

スリム化した光電式スポット型感知器

製品仕様

加煙試験器

NEW


