
交換の目安です。

住宅用火災警報器

が設置して
およそ 10年

電池切れや故障状態では火災を感知できません！
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設置して10年が経過故障警報が鳴ったとき 破損や変形したとき

こんなときはすみやかに交換を！

テストの方法 電池切れでも本体の交換を!

▶▶▶
交換

ボタンを押すまたは引きひもをひいてください。

いざという時に火災から生命を守るため、
日頃からのテストをおすすめしています！

大量の水滴などが付着したとき
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取替の目安はここで確認！！取替の目安はここで確認！！

男女聞き取りやすい男女の声で
火災をお知らせします。

聞き取りやすい男女の声で
火災をお知らせします。

家電製品のブザー音と区別しやすい

スイープブザーで

お知らせします。

ニッタンの住宅用火災警報器ニッタンの住宅用火災警報器取替の際
は 10年10年10年

電池式
10年
電池式

KRH-1B（移報なし）
KRH-1BS（移報付・引きひも付）

KRG-1D（移報なし・引きひもなし）

寝室・居室・階段・台所などに最適！音声タイプ ブザータイプ 
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火事です
！

火事です
！火事です

！
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火事です！火事です！

火事です！火事です！

KRL-1B（移報なし・引きひもなし）

CRG-1D
（移報なし・引きひもなし）

CRL-1A
（移報なし・引きひもなし）

調理の煙や
湯気による
誤報の発生が
心配される
台所に

CRH-1BS
（移報付・引きひも付）

CRH-1B
（移報なし）
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！
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！
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！
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！
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Slim

Slim スリム
タイプ 

男女男女 交互交互男女の声で交互に警報！
さらに聞き取りやすくなりました。
・従来比25%薄型　・交換時期のお知らせ
・オムニビュー（リング式表示）
・大音量（社内測定値：約92dB）

1 設置年月で確認！ 2 製造年で確認！

設置時に住宅用火災警報器の側面に
記入した年月を確認しましょう。

住宅用火災警報器の中面に貼られている
銘板で製造年を確認しましょう。

警報器を外します

本体

取付ベース
7

7

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2023年4月現在のものです。

安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

お問い合わせはこちらまで

2023.04 .Crop

ニッコリタンちゃん
©NITTAN

〒151-8535　東京都渋谷区笹塚1-54-5　
TEL  03-5333-8601（代表） https://www.nittan.com/

交換推奨


